AS-612

Bestellnummer: 40070

Alarmsirene

z 2 MONACOR
INTERNATIONAL

MONACOR SCHWEIZ AG

Bruttopreis (EVP): CHF 53.00

Alarmsirene,
dynamisch

« Spannungsbereich DC 6-13,8 V

e Schalldruck 110 dB
« Signalton Heulton

+ Stromversorgung 12 V/1 A
« Abmessungen @ 136 mm x 140 mm

* Gewicht 550 g

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehor

JYSTY-2206 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,6
SPC-75/SW LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY

Technische Daten:

EAN-Code 4007754000948
Nettogewicht 0,435 kg

Art Alarmsirene
Signalton Heulton
Frequenz -

Blitzenergie -
Kennschalldruck 110 dB/W/m
Betriebsspannung DC 12V
Spannungsbereich DC 6-13,8V
Stromaufnahme 1A

Gehduse Kunststoff,wetterfest
Schutzart -

Breite 136 mm

Hohe 136 mm

Tiefe 140 mm

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht

0,435 kg




