CAT-1TEST
Bestellnummer: 292070

Bruttopreis (EVP): CHF 15.00

Leitungstester

Leitungstester
zur Durchgangsprifung von Cat-5-, Cat-6- und ISDN-Netzwerkleitungen

« Verbindungstest mit LED-Anzeige fur 8 Einzeladern und Abschirmung

« Erkennung von Durchgang, Falschbelegung, Unterbrechung, Kurzschluss,
Crossoverkabel und Erdung

« Anschlusskompatibilitdt mit den folgenden Modularsteckern: RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C),
RJ11(6P4C, 6P2C)

e Unterstltzte Netzwerkstandards: Token Ring, 10Base-T, 10Base-T2, 285A,
TIA568A/568B

» Separater Empfanger fir besonders lang und komplex verlegte Kabel

* Hauptgerat und separater Empfanger kénnen Uber eine seitliche Fiilhrungsschiene
aneinander befestigt werden

» Stromversorgung Uber 9-V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert)

» Lieferung mit Schutztasche
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Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Technische Daten:

EAN-Code 4007754232011

Nettogewicht 0,132 kg

Art Leitungstester

Nennwert -

Typ Durchgangspriifung von Netzwerkleitungen
Farbe -

Material -

Passend fiir

Cat-5-, Cat-6- und ISDN-Netzwerkleitungen

Kompatibel mit

Stromversorgung 9-V-Blockbatterie
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -

Ldnge -

EinbaumaBe -

Gewicht 132 g
Anschliisse RJ45, RJ11
Sonstiges -
Verpackungseinheit 1
VerpackungsmaBe (B x H x L) 0,11 x 0,185 x 0,035 m
Bruttogewicht 0,166 kg
Nettogewicht 0,132 kg




