CX-508
Bestellnummer: 234610

Bruttopreis (EVP): CHF 129.40

Elektret-Instrumentenmikrofon

Elektret-Instrumentenmikrofon

e Fir die Abnahme von Blasinstrumenten

« GroBer Dynamikbereich

« Kristallklarer, knackiger Sound

« Integrierte Becher-/Trichterklemme

« Stabiler Schwanenhals, um 230° drehbar

e Korperschall- und windgerduscharmes Design

¢ 3,3-m-Zuleitung mit fest montiertem 3-Pol-XLR Phantomspeiseadapter zum Anschluss
an einen entsprechenden Mikrofoneingang

« Lieferung in stabiler Transportbox inklusive Windschutz

Empfohlenes Zubehor
EMA-3 Phantom Speisung 48V fA%r 1xElektret-Mik

Technische Daten:

Art Instrumentenmikrofon
Ausfiihrung

Ubertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System Elektret
Trdgerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz
Nennimpedanz 220 Q
Empfindlichkeit 5 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 130 dB

Speisung

48 V Phantom

Schwanenhalsldnge

Gehdusematerial Kunststoff
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -
Gewicht 170 g
Kabel 3,3m
Anschluss 3-Pol-XLR
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