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Bestellnummer: 234640

Elektret-Instrumentenmikrofon

  Elektret-Instrumentenmikrofon
   
• Für die Abnahme von Akkordeons, Klavieren oder Blasinstrumenten 
• Ausgewogener Frequenzgang für unverfälschten, brillanten Sound 
• Körperschallentkoppelte Kapsel 
• Flexibler Schwanenhals 
• Spezielle Schnellwechselhalterung 
• 3,3-m-Zuleitung mit fest montiertem 3-Pol-XLR Phantomspeiseadapter zum Anschluss

an einen entsprechenden Mikrofoneingang 
• Lieferung in stabiler Transportbox inklusive Windschutz

  

Empfohlenes Zubehör

EMA-3 Phantom Speisung 48V fÃ¼r 1xElektret-Mik

Technische Daten:

EAN-Code 4007754194029
Nettogewicht 0,63 kg
Art Instrumentenmikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Superniere
System Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 20-20000 Hz
Nennimpedanz 220 Ω ±30 %
Empfindlichkeit 5,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 130 dB
Speisung 48 V Phantom
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial Kunststoff
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -
Gewicht 63 g
Kabel 3,3 m
Anschluss 3-Pol-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,17 x 0,085 x 0,37 m
Bruttogewicht 0,85 kg
Nettogewicht 0,63 kg


