
ECM-250 Bruttopreis (EVP):  CHF 93.40
Bestellnummer: 233480

Elektret-Mikrofon-Set

  Elektret-Mikrofon-Set
   bestehend aus zwei Overhead-Elektret-Mikrofonen
   
• Optimiert für die Schallabnahme von Schlagzeugkombinationen und

Percussion-Instrumenten 
• Kurze Bauform 
• Low-Cut-Schalter, schaltbare 10-dB-Abschwächung 
• 48-V-Phantomspeisung 
• Inklusive Mikrofonhalter mit 16-mm-Stativgewinde (⅝") und 9-mm-Adapterschraube

(⅜") 
• Lieferung erfolgt im praktischen Kunststoffkoffer

  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

EMA-3 Phantom Speisung 48V fÃ¼r 1xElektret-Mik
MECN-600/SW Line- und Mikrofon-VerlÃ¤ngerungskabel, 6m
MPA-202 2-Kanal Mikrofon-VorverstÃ¤rker
MS-60/SW Mikrofon-Stativ

Technische Daten:

EAN-Code 4007754174427
Nettogewicht 0,145 kg
Art Overhead-Mikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Nennimpedanz 200 Ω
Empfindlichkeit 18/5,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand 66 dB
Maximaler Schalldruck 130 dB
Speisung DC 48 V, Phantom
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen Ø 19 mm x 80 mm
Gewicht 25 g
Kabel -
Anschluss XLR, quasi-symmetrisch
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,16 x 0,085 x 0,275 m
Bruttogewicht 0,515 kg
Nettogewicht 0,145 kg


