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Elektret-Krawattenmikrofon

  Elektret-Krawattenmikrofon
   
• Unauffälliger Sitz durch beigefarbene Miniatur-Ausführung 
• High-Quality-Mikrofonkapsel in Kugelcharakteristik 
• Mit abnehmbarer Klemmbefestigung und 1,2-m-Anschlusskabel, 3,5-mm-Klinke 
• Für den Betrieb wird ein optionaler Phantomspeiseadapter (EMA-20) benötigt

  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

WS-150/SK Mike-Windschutz Mic Ã� 4-6mm Masse Ã� 11mm x 12mm
EMA-20 Phantomspeiseadapter fÃ¼r Elektret-Mikrofone

Technische Daten:

EAN-Code 4007754182224
Nettogewicht 0,008 kg
Art Krawattenmikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Kugel
System Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 20-20000 Hz
Nennimpedanz 1 kΩ
Empfindlichkeit 5,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 110 dB
Speisung DC 1,5-9 V
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen Ø 5 mm x 10 mm
Gewicht 5 g
Kabel 1,2 m
Anschluss 3,5-mm-Klinke
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,065 x 0,14 x 0,03 m
Bruttogewicht 0,035 kg
Nettogewicht 0,008 kg


