
ECM-600ST Bruttopreis (EVP):  CHF 48.40
Bestellnummer: 230380

Elektret-Stereo-Mikrofon

Elektret-Stereo-Mikrofon für den Einsatz mit Videokameras mit dem dazugehörigen
Aufsteck-Kameraschuh
• Mikrofon-Windschutz.

Empfohlenes Zubehör

KA-10/1PACK Audio-Ã¼bertragungssystem
WS-50 Mike-Windschutz micÃ� 21-26 mm Masse 42 mm x 65 mm

Technische Daten:

Art Stereo-Mikrofon
Ausführung
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz
Nennimpedanz 2 x 600 Ω
Empfindlichkeit 6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 120 dB
Speisung 1,5-V-Mignon
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen Ø 22 mm x 201 mm
Gewicht 240 g
Kabel -
Anschluss 3,5-mm-Stereo-Klinke


