
EMA-1 Bruttopreis (EVP):  CHF 45.40
Bestellnummer: 232120

Phantomspeiseadapter

  Phantomspeiseadapter
   
• Für Elektret-Mikrofone und -Mikrofonkapseln 
• Auch als Phantomadapter bei Mischpulten mit Phantomspeisung +48 V 
• Interne Speisung mit 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert) 
• 3-Pol-Mini-XLR-Eingang 
• 3-Pol-XLR-Ausgang

  

Empfohlenes Zubehör

LR-6 Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
NIMH-2800/4 NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck

Technische Daten:

EAN-Code 4007754113228
Nettogewicht 0,075 kg
Kategorie Phantomspeiseadapter
Eingangsspannung Phantomspeisung über Mischpult DC 48 V
Ausgangsspannung -
Ausgangsstrom -
Ladezeit -
Erhaltungsladung -
Polaritätswahl -
Ausgangsspannung umschaltbar -
Reaktivierung -
Anschlüsse 3-Pol-XLR
Kabellänge -
Kurzschlussschutz -
Überlastungsschutz -
Überhitzungsschutz -
Verpolungsschutz -
Akku-Defekterkennung -
Schutzart -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen Ø 22 mm x 170 mm
Gewicht 75 g
Position -
Sonstiges Stromversorgung über optional erhältliche

1,5-V-Mignon-Batterie (AA)


