
FLF1/2D Bruttopreis (EVP):  CHF 28.00
Bestellnummer: FLF12D

FLF Montageplatte 63x38mm 2x D-Serie Ausschnitt

Weisse FLF-Montageplatte mit zwei Ausschnitten für Neutrik Einbausteckverbinder der
D-Serie, inkl. Befestigungsschrauben und Stoppmuttern.

Weisse FLF-Montageplatte mit zwei Ausschnitten für Neutrik Einbausteckverbinder der
D-Serie, inkl. Befestigungsschrauben und Stoppmuttern.



FLF1/2D

Empfohlenes Zubehör

NC3FD-LX-WT Chassisbuchse 3pol. weiss lackiertes GehÃ¤use
NC3MD-LX-WT Chassisstecker 3pol. weiss lackiertes GehÃ¤use
NAHDMI-W HDMI DurchfÃ¼hrung D-Serie
NAUSB-W Feed through USB A zu USB B, D-GehÃ¤use Nickel
NAUSB3 USB FEED THROUGH 3.0, Nickel
NADB9MF D-SUB FEEDTHROUGH 9P M-F
NADB15MF D-SUB FEEDTHROUGH 15P M-F
NADB9FF D-SUB FEEDTHROUGH 9P F-F
NADB15FF D-SUB FEEDTHROUGH 15P F-F
NJ3FP6C Ch.-Klinkenbuchse m. Verr. mono,stereo NI,SI
NL2MP Speakon Einbaubuchse 2pol.
NL4MP Speakon Einbaubuchse 4pol.
NL4MP-ST Speakon Einbaustecker 4pol. zum verschrauben
NL4MP-UC Speakon Einbaustecker 4pol. 40 A
NF2D-0 Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, schwarz
NF2D-2 Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, rot
NF2D-4 Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, gelb
NF2D-9 Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, weiss
CHS5703/2DBA-WT 2x Cinch auf DBA-WT, weiss, loetbar, D-Serie
NBB75DFG BNC-BNC DurchfÃ¼hrung female D-Serie, geerdet
NBB75DFI BNC-BNC DurchfÃ¼hrung female D-Serie, isoliert
NBB75DSG BNC-Einbaubuchse, female, D-Serie, geerdet
NBB75DSI BNC-Einbaubuchse female, D-Serie, isoliert
NO2-4FDW-A OPT. CHASSIS CON. DUO ADV
NO2-4FDW-1-A OPTICAL CHASSIS CON. ADV
NC4FD-L-1 Chassisbuchse 4pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC4MD-L-1 Chassisstecker 4pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC5FD-L-1 Chassisbuchse 5pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC5MD-L-1 Chassisstecker 5pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC6FD-L-1 Chassisbuchse 6pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC6MD-L-1 Chassisstecker 6pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC7FD-L-1 Chassisbuchse 7pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NC7MD-L-1 Chassisstecker 7pol. LÃ¶tversion neu NI,SI
NAC3MPA PowerCon Chassisbuchse 3pol. 250V 20Amp.
NAC3MPB PowerCon Chassisbuchse 3pol.250V 20Amp.(NAC3MPB-1)
SCDF Staub- und Spritzwassersichere Abdeckkappe
SCDM Staub- und Spritzwassersichere Abdeckkappe
SCF Staubschutzkappe fÃ¼r female XLR-Chassisbuchsen
SCM Staubschutzkappe fÃ¼r male XLR-Chassisstecker
NDF dummyPLUG NDF fÃ¼r Neutrik XLR Einbaubuchsen
NDM dummyPLUG NDM fÃ¼r Neutrik XLR Einbaustecker
NDL dummyPLUG NDL fÃ¼r Neutrik 2 & 4pol. Speakon
NDJ dummyPLUG NDJ fÃ¼r Neutrik Klinkenbuchsen 6,35mm
NDP dummyPLUS NDP fÃ¼r Neutrik Cinch Einbaubuchsen

dummyPLUS NDP fÃ¼r Neutrik Cinch Einbaubuchsen


