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Hi-Fi-Standlautsprecher

Hi-Fi ohne Kompromisse

Hin und wieder ist es Zeit, die Grenzen des Machbaren auszuloten!
Bei Lautsprecher-Selbstbauvorschlagen - und Fertiglautsprechern erst recht - fihrt das
schnell zu Boxen mit Flaggschiff-Charakter und fast unbezahlbarem Aufwand.
Ersteres trifft fir die KODEX sicherlich zu. Dass der Aufwand trotzdem realistisch bleibt,
liegt bei einem Vorschlag von MONACOR INTERNATIONAL sozusagen in der Natur der
Sache.
Nichts desto weniger ist die KODEX kein klassischer Anfanger-Bausatz sondern eher
geeignet, wenigstens ansatzweise eine endgultige Lésung zu sein - natlrlich nur bis einen
wieder die Lust am Bauen packt. . er C+D 2 Siick 240 x
Bis dahin aber ist der Lohn der Mihe ein Traumlautsprecher,zggrrﬁ%wel richtig macht
dass Sie immer wieder fasziniert sein werden. Ob moderngs Mrgkmaterial & feplishischer
Lautstarke oder klassische Musik mit einer bestechend reprogiyizigrten Raumlichkeit, die
Tugenden der KODEX sind immer prasent. MT-Gehduse 1 Stiick 115 x
Die enorme Bandbreite, eine Verzerrungsarmut auf aIIerhocf}s}g%Mveau Dynamik ohne
Ende, eine perfekte Tonalitat, die wirklich auch kleinste Untq@ﬂg%%gdﬂrggﬂrﬂag\gﬁmggo
zeigt - alle diese Eigenschaften diirfen Sie erwarten. G|eIChZ§Itzg§J?.HI¢{] Sie sich aber mehr
als die Summe dieser Werte. Mit der KODEX bauen Sie sich einen groBBen Lautsprecher.
Das Konzept der KODEX ist eine 3-Wege-Doppelbass-D "Appolito-Anordnung in einem
Gehause, das als Grenzfall zwischen Transmissionline und Bﬁ%gﬁéfﬁ(ﬁ:ﬁ;ﬁt%ﬂwickelt
ist. Daraus ergibt sich ein Minimum an ModuIationsverzerruw&A@dﬁt{@*gRWﬁ@fNﬂne
optimal stabile Abstrahlcharakteristik und ein Tiefbass-Furgamens, it einer Prazision
aufgebaut wird, die mit wesentlich kleineren Boxen unerrgichai_iShyidiedPRREX klingt bei
korrekt an den Raum angepasster Bedampfung (dazu spé%’zrﬁ:rm)emgﬂchmal geradezu
schlank und erstaunlich trocken, bis dann ein echtes Tieftmggahgsﬂgdergegeben wird,
das wirklich die Wande wackeln lasst (und das man mit wﬁ{mgﬁr&rbpgéen gar nicht
bemerkt).
Die verwendeten Chassis von MONACOR sind nach einem einfachen Prinzip ausgewahit:
immer nur das Beste! Natlrlich das Beste fir diesen Zweck. Ein MSH-116/4 mag auf den
ersten Blick einfach erscheinen; in einer Doppelanordnung oberhalb von
High-Tech-20-cm-Béassen wie den aktuellen Langhub-Carbon-Membran-Chassis SPH-225C
gibt es wohl keine Uberlegeneren Treiber. Perfekt ist nun einmal perfekt. Mit der
28-mm-Seidenkalotte DT-28N ist das Team dann komplett. Mehr als einen solchen
Hochtdner mit sehr tiefer Einsetzbarkeit, hohem Wirkungsgrad und Brillanzvermdgen ohne
Einschrankung braucht es nicht um einen High-Fidelity-Lautsprecher fir exklusive
Anspriiche zu bauen.

Stickliste Lieferumfang
Chassis:
 Tieftoner 2 Stick SPH-225C

« Mitteltoner 2 Stiick MSH-116/4
e Hochténer 1 Stick DT-28N

Frequenzweiche:

L1 1 x LSI-82T
L2-3 2 x LSI-82T
L4 1 x LSIP-56
L5 1 x LSI-82T
L6 1 x LSIP-39/1
C1 1 x LSC-680NP + 7 g
C2 1 x MKTA-330 |
C3 1 x LSC-1000NP + |
C4 1 x LSC-1800NP (oder LSC-1500NP + LSC-330NP parallel) |
C5 1 x MKTA-680

C6 1x MKTA-82

C7 1 x MKTA-10

C8 1 x MKPA-47

C9 1 x MKPA-15
R1-3 3 x LSR-120/20
R4-5 2x LSR-56/20
R6 1 x LSR-120/20
R7 1 x LSR-33/20

R8 1 x LSR-180/20
R9 1 x LSR-56/20

Zubehor:

e Terminal 1 x ST-960GM

« Dammung 0,5 x MDM-40 + 4 MDM-2
» Schrauben 12 x MZF-8615 (VE=16)
» Schrauben 16 x MZF-8614 (VE=16)
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