
LSI-39T Bruttopreis (EVP):  CHF 21.00
Bestellnummer: 125440

Trafokernspule, 3,9 mH

  Trafokernspule, 3,9 mH
   Hochwertige Weichenspule mit sehr hoher Belastbarkeit, niedrigen Verzerrungen
(vacuumgetaucht) und minimalem Innenwiderstand, die erste Wahl vor allem im
PA-Bereich.
  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Technische Daten:

EAN-Code 4007754066876
Nettogewicht 0,556 kg
Art Trafokernspule
Nennwert 3,9 mH
Nennspannung -
Nennbelastbarkeit 500 W/250 W
Frequenzbereich -
Gehäuse -
Farbe/Farbcodierung -
Kupferdrahtlack(CUL) Ø 1,2 mm
Gleichstrom-widerstand 0,16 Ω
Sättigungsstrom(50 Hz) 7,9 A
Primär -
Sekundär -
Rastermaß -
Verpackungseinheit 1
Abmessungen 60 x 50 x 42 mm (EI-57)
Gewicht 0,556 kg
Sonstiges -


