
MCE-400 Bruttopreis (EVP):  CHF 2.20
Bestellnummer: 233660

Qualitäts-Elektret-Mikrofonkapsel

  Qualitäts-Elektret-Mikrofonkapsel
   (Kugelcharakteristik), für Printmontage, RM 2,5.
  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

MCER-4 Mikro-Kapselhalter Kapsel Ã� 9,7 mm
MPA-102 Mikrofon-VorverstÃ¤rker
PSS-600E SchaltnetzgerÃ¤t 3-12V 600mA, 1.8m ECO

Technische Daten:

EAN-Code 4007754179286
Nettogewicht 0,001 kg
Charakteristik Kugel
Frequenzbereich 50-16000 Hz
Empfindlichkeit 7,9 mV/Pa
Maximaler Schalldruck -
Ausgangsimpedanz 2,2 kΩ
Signal/Rauschabstand > 58 dB
Koppelkondensator 0,1-4,7 µF
Passend für
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Stromversorgung DC 1,5-10 V/0,5 mA
Abmessungen Ø 9,7 mm x 6,7 mm
Gewicht 1 g


