
MLC-122/SW Bruttopreis (EVP):  CHF 235.00
Bestellnummer: 65700

Mikrofonkabel, 2 x 0,24 mm2, 100 m, "HIGH QUALITY"

  Mikrofonkabel "HIGH QUALITY"
   
• 100-m-Rolle 
• 2 x 0,24 mm2

• Metermarkierung 
• Doppelte Abschirmung 
• Außendurchmesser Ø 7 mm 
• Kapazität 125 pF/m 
• Schwarze Mantelung 
• Low-Noise

  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

NC3MXX-BAG XX-Series, Kabelstecker 3polig SW,SI
NC3FXX-BAG XX-Serie, Kabelbuchse 3polig SW,SI
NP3X-BAG Klinkenstecker *stereo* SW,NI, schlankes GehÃ¤use
NJ3FC6-BAG Kabel-Klinkenbuchse m. Verr. mono,stereo SW,SI
NC3FD-LX-BAG Chassisbuchse 3pol. SW,SI, kompaktes Metallgeh.
NC3MD-LX-BAG Chassisstecker 3pol. SW,SI,kompaktes Metallgeh.

Chassisstecker 3pol. SW,SI,kompaktes Metallgeh.

Technische Daten:

Einsatzzweck Mikrofon
Armaturen -
Kabelspezifikation -
Länge 100 m
Aufspleißung -
Farbe Schwarz
Innenleiter 2 x 0,24 mm²
Material OFC
Aderanzahl 2
Kabeldurchmesser Ø 7 mm
Metermarkierung ja
Minimaler Biegeradius -
Schirmung gemeinsam, doppelt
Schirmungsmaß -
Impedanz -
Dämpfung -
Kapazität 125 pF/m
Belastbarkeit -
Nennstromstärke -
Verpackung Rolle
Gewicht 6,6 kg
Position -
Besonderheit -
Sonstiges Low-Noise
EAN-Code 4007754166255
Nettogewicht 6,6 kg


