
MMX-8 Bruttopreis (EVP):  CHF 77.00
Bestellnummer: 242860

Miniatur-Universal-8-Kanal-Audio-Mischer

  Miniatur-Universal-Audio-Mischer
   
• 8 Mono-Kanäle, umschaltbar Mic/Line
• Umschaltbar auf 4 Stereo-Kanäle
• 2 Ausgangspegelregler, 2 Aussteuerungs-LEDs
• Lieferung ohne Batterie

  

Empfohlenes Zubehör

LR-61 Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
PSS-600E SchaltnetzgerÃ¤t 3-12V 600mA, 1.8m ECO



MMX-8

Technische Daten:

Eingangskanäle 8
Anzahl Mic/Mono 8
Anzahl Stereo 4
Anzahl Kanäle -
Anzahl Eingänge -
Mic-Eingang 5 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang 50 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke
CD-Eingang -
Phono-Eingang -
Tape (Play) -
Aux-Eingang -
Insert-Eingang -
Effekt Return -
Master-Ausgang 100 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
Record-Ausgang -
Monitor-Ausgang -
Booth-Ausgang -
Aux-Ausgang -
Insert-Ausgang -
Effekt Send -
Control-Room -
Tape (Rec) -
Kopfhörer -
Schwanenhalslampe -
Wi-Fi -
USB -
Bluetooth -
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Klirrfaktor < 0,4 %
Störabstand 55 dB
Übersprechdämfung -
Klangregelung Tiefen -
Klangregelung Mitten -
Klangregelung Höhen -
Equalizer -
Talkover -
Phantomspeisung -
Crossfader -
Mediaplayer -
Verstärker -
Stromversorgung 9-V-Blockbatterie oderoptionales Netzgerät

PSS-600E
Netzspannung -
Netzfrequenz -
Leistungsaufnahme Betrieb -
Betriebsspannung (evtl. alternativ) -
Stromstärke (evtl. alternativ) -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 150 x 68 x 115 mm
Breite 150 mm
Höhe 68 mm
Tiefe 115 mm
Höheneinheiten HE -
Gewicht 550 g
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,12 x 0,085 x 0,16 m
Bruttogewicht 0,643 kg
Nettogewicht 0,551 kg


