NAC-3MPHC
Bestellnummer: 348390
Ersatzartikel: NAC3MP-HC

Bruttopreis (EVP): CHF

NEUTRIK-POWERCON-Einbaubuchse

12.10

NEUTRIK-POWERCON-Einbaubuchse

» Flr den Netzanschluss mit hoher Strombelastbarkeit bis ™ 250 V/32 A
« Schraubkontakte fiir Erde, Phase und Nullleiter
« Fur Kabeladern 2,5-6 mm?2

Technische Daten:

Art Einbaubuchse

Typ NEUTRIK-POWERCON

Anzahl 1

Ausstattung Verriegelung, Spannzangen-Kabeleinlass
Farbe/Farbcodierung Schwarz

Nennbelastbarkeit ~250V/32 A

Isolationswiderstand > 10 GQ

Durchschlagsfestigkeit

Approbation

Polzahl

Kabeleinlass

Geeigneter Kabelquerschnitt

Anschluss

NEUTRIK-POWERCON/Kabeladern 2,5-6 mm?

Zugentlastung

Knickschutz

Stereo

Mono

Schalter

Material

Metall

Zentralbefestigung

Kontaktart

Kontaktanzahl

Kontaktbreite

Kontaktabstand

Zul. Einsatztemperatur

-25 °C bis +70 °C

Abmessungen

32 x 37 x 40,5 mm

Durchmesser

Ldange

Gewicht

26¢g
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