NCJ]-6FIS
Bestellnummer: 346030
Ersatzartikel: NCJ6FI-S

Stereo-Combo-Einbaubuchse

Bruttopreis (EVP): CHF

4.80

Stereo-Combo-Einbaubuchse

¢ 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse und 3-Pol-XLR-Buchse
» Kontaktbelastbarkeit © 125 V/7,5 VA

Herstellerinformation
Neutrik AG
Im alten Ried 143
9494 Schaan
Liechtenstein

neutrik@neutrikgroup.com

Technische Daten:

EAN-Code 4007754136753
Nettogewicht 0,015 kg

Art Stereo-Combobuchse
Typ NEUTRIK-Einbaubuchse
Anzahl 1

Ausstattung -

Farbe/Farbcodierung

Schwarz

Nennbelastbarkeit

Isolationswiderstand

Durchschlagsfestigkeit

Approbation

Polzahl

Kabeleinlass

Geeigneter Kabelquerschnitt

Anschluss

6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse und
3-Pol-XLR-Buchse

Zugentlastung

Knickschutz

Stereo

Mono

ja

Schalter

Material

Metall

Zentralbefestigung

Kontaktart

Kontaktanzahl

Kontaktbreite

Kontaktabstand

Zul. Einsatztemperatur

-30 °C bis +80 °C

Abmessungen

Durchmesser

Ldange

Gewicht

15¢g

Sonstiges

Kontaktbelastbarkeit ~ 125 V/7,5 VA
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