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RL-1ENABDS Bruttopreis (EVP): CHF 159.40
Bestellnummer: 163690

ELA-A/B-Soundprojektor fiir Wandmontage

ELA-A/B-Soundprojektor fiir Wandmontage
mit EN-54-24-Zertifizierung fir Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung
nach EN60849

100-V-Ubertragungstechnik

13-cm-Breitbandlautsprecher mit Doppelschwingspule

2 x 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W _
Anschluss erfolgt Uber 2 x 4-adriges Kabel (Lange 1,5 m) Eﬁ
Metallgehduse mit Frontschutzgitter .

Schwenk-Neige-Bligel und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
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Empfohlenes Zubehor

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
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Technische Daten:

EAN-Code 4007754263886
Nettogewicht 2,32 kg
100V 1
EN-54-Zertifizierung 1
Aktiv/passiv passiv
Ubertragungstechnik 100 V
Ausgangsleistung, gesamt -
Nennleistung -
Belastbarkeit, gesamt 2x6W
Nennbelastbarkeit 2x6/3/1,5W
Impedanz -
Frequenzbereich 80-20000 Hz
Klirrfaktor -
Rauschabstand -

Eingangssignal

System -
Breitbander 13 cm, Doppelschwingspule
Tieftoner -
Mitteltoner -
Hochtoner -

Anzahl eingebauter LS-Chassis 1
LautsprechergroBBe 13 cm (5")
Kennschalldruck 93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck 101 dB
Abstrahlwinkel 130°
Abstrahlwinkel horizontal 130°
Abstrahlwinkel vertikal 130°
Ausstattung -
Gehdusematerial Aluminium
Farbe Weil3
Montagevorrichtung Bugel

Ballwurfsicher

Schutzart -

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +55 °C
Stromversorgung -

Abmessungen @ 144 mm x 210 mm
Breite @ 144 mm

Hohe @ 144 mm

Tiefe 210 mm
Gewicht 2,3 kg

Eingdnge Kabelanschluss
Ausgdnge -
Ersatzschwingspule -

Sonstiges -

Zubehor -

VerpackungsmaBe (B x H x L)

0,185x0,285x 0,185 m

Bruttogewicht

2,51 kg

Nettogewicht

2,32 kg




