
SM-2 Bruttopreis (EVP):  CHF 189.40
Bestellnummer: 291870

Schallpegel-Messgerät

  Schallpegel-Messgerät
   (Klasse 2), Einhandbedienung
   
• Elektret-Mikrofonkapsel 
• Max-Hold- und Data-Hold-Funktion 
• A- und C-Bewertung, slow und fast 
• Zusätzlicher Ausgang für DC/˜ V über 3,5-mm-Klinkenbuchse 
• Lieferung mit praktischer Nylon-Tragetasche

  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  
  Sicherheits- und Warnhinweise

   Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -
40 °C). 
 Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das
Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. 
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. 
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den
örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.
  

Empfohlenes Zubehör

LR-61 Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block

Technische Daten:

EAN-Code 4007754174045
Nettogewicht 0,525 kg
Anzeige 3½-stellig, LCD 17mm
Frequenzbereich 31,5-8000 Hz
Messbereich
Messbereich, Low 35-100 dB
Messbereich, High 65-130 dB
Auflösung 0,1 dB
Genauigkeit ±1,5 dB (94 dB/1 kHz)
Ausgang V˜ low: 38 mV/dB, 100 Ωhigh: 8,3 mV/dB,

100 Ω
Ausgang V DC 10 mV/dB, 100 Ω
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Stromversorgung 9-V-Block (n. mitgel.)
Abmessungen 63 x 253 x 30 mm
Gewicht 250 g


