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STREAM Bruttopreis (EVP): CHF 651.00
Bestellnummer: 1000606

Spottune STREAM Audio-Streamer

Zentraler Audio/Musik-Streamer fiir Spottune-Lautsprechersysteme

Kabelloser Audio/Musik-Streaming-Sender/Empfénger zum Streamen von Musik, @ THNO

AEAND L
WINNMER

Durchsagen etc. Uber das Spottune-Lautsprechersystem. Stabile Funkverbindung dank
Digital-Audio-Broadcasting-Technologie (DAB) im Frequenzbereich von 1,8-1,9 GHz.
Komfortables Absenden von Durchsagen Uber das integrierte Mikrofon oder mit externem .ﬁ' Spﬂttune

Mikrofon Uber zusétzlichen Mikrofoneingang. Die Zuspielung der Audioquellen erfolgt
standardmaBig Uber AUX, MIC, USB oder Ethernet-Anschluss an alle Lautsprecher.

. Exclusiv
Spottune STREAM Audio-Streamer ok nigl':[r%ngen
PARTHERS

e Zentrale Sende- und Empfangseinheit (ausfallsicher durch DECT-Technologie)
« Zwei Musikzonen individuell steuerbar

» Mikrofoneingang fur Durchsagen

» Webbasierte DSP und Steuerungsoberflache

» Spotify Connect-Anbindung

e USB-Port zur Musikwiedergabe

* Verschiedene Musikzonen mit unterschiedlichen Inhalten bespielbar

« Statusiberwachung eingebundener Lautsprecher

« Durchsagen mittels Mikrofon Uber alle Lautsprecher

Herstellerinformation
Spottune ApS
Nordre Fasanvej 113, 2. Floor
2000 Frederiksberg
Dénemark
support@spottune.com

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerat wird mit lebensgefahrlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb
niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Liftungséffnungen. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn sichtbare Schaden am Gerat oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn
nach einem Sturz oder Ahnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn
Funktionsstérungen auftreten. Geben Sie das Gerat in jedem Fall zur Reparatur in eine
Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerat nur im Innenbereich und schitzen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zuldssiger Einsatztemperaturbereich 0 -
40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am
Stecker an.
Soll das Geréat endgiiltig aus dem Betrieb genommen werden, lbergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem &rtlichen Recyclingbetrieb.
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Empfohlenes Zubehor

OMNI-CORD/SW

Spottune OMNI CORD, schwarz

OMNI-CORD/WS

Spottune OMNI CORD, weiss

OMNI-REC/WS

Spottune OMNI RECESSED, weiss

OMNI-TRACK/SW

Spottune OMNI TRACK, schwarz

OMNI-TRACK/WS

Spottune OMNI TRACK, weiss

SUB/SW

Spottune SUB

SUB/WS Spottune SUB

WSA-2 Wireless Speaker Adapter, Bluetooth

NO-120P/SW Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
WAP-204RS I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
SLA-35 VorverstAxrker/AbschwAxcher fAYr Smartphone, Tablet
FGA-35 Massefilter, 3.5 Klinke auf 3.5 Klinke

FGA-30M Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker

PROMJ1 3.5MM cable M-M 1m

USB-16GB/4 USB-Stick, 16GB

Technische Daten:

EAN-Code

5700002178442

Nettogewicht

0,73 kg

DSP

1

Art Wireless Audio-Streamer

Nennwert Audiotbertragung UHF-Band 1,8-1,9 GHz,
Reichweite ca. 50-100 m je nach Umgebung
und Einsatzort

Typ -

Farbe Schwarz

Material -

Passend fiir

Spottune-Lautsprechersysteme

Kompatibel mit

Stromversorgung

7100-240 V/50-60 Hz Uber beil. Netzteil

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Abmessungen 230 x 45 x 200 mm

Linge -

EinbaumaBe -

Gewicht 600 g

Anschliisse Ausgang fur 1 oder 2 MusikzonenEingange:
RJ45 (LAN),

3,5 mm Klinkenbuchse (AUX IN),
3,5 mm Klinkenbuchse (MIC IN)

Sonstiges

Unterstitzte Dateiformate .zip, .0ogg, .mp3,
flac, .mp4, .m4a, .wma, .wav, .ra, .rm,
.m4b, .aif, .aiff, .aifc, .dsf

Verpackungseinheit

1

Verpackungsmage (B x H x L)

0,325x 0,215 x 0,095 m

Bruttogewicht

1,18 kg

Nettogewicht

0,73 kg




