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Dynamisches Gesangsmikrofon

  Dynamisches Gesangsmikrofon
   
• Gehobenes Einsteigermodell im klassischen Design 
• Robustes Äußeres 
• Griffgeräusch- und feedbackunterdrückende Konstruktionsdetails
• Geräuscharmer Reed-Schalter 
• Inklusive Anschlusskabel
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   „Zeigte sich als klangliche Überraschung, hinsichtlich der Übertragungseigenschaften
erstaunlich ausgewogen.“
  
  Herstellerinformation

   JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw
   
EU-Bevollmächtigter
   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

MH-36 Mikrofon-Klemmhalter
MECN-600/SW Line- und Mikrofon-VerlÃ¤ngerungskabel, 6m

Technische Daten:

EAN-Code 4007754194357
Nettogewicht 0,556 kg
Art Gesangsmikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System dynamisch
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 50-15000 Hz
Nennimpedanz 600 Ω
Empfindlichkeit 1,8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 148 dB
Speisung -
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial Metallguss
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -
Gewicht 350 g
Kabel XLR, sym.,6,3-mm-Klinke asym.
Anschluss XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,12 x 0,08 x 0,255 m
Bruttogewicht 0,725 kg
Nettogewicht 0,556 kg


