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VLSW131-8K Bruttopreis (EVP): CHF 105.40
Bestellnummer: VLSW131-8K

Vivolink HDMI switcher, 3x1 8K@60Hz

Vivolink HDMI switcher, 3x1 8K@60Hz Der VLSW131-8K ist ein leistungsstarker 3x1

HDMI-Switch fir die nahtlose Verwaltung mehrerer HDMI-Quellen. Er verfiigt Uber drei

HDMI-Eingénge und einen HDMI-Ausgang und unterstiitzt Videoauflésungen bis zu 8K bei

60 Hz mit 4:2:0 HDR und Dolby Vision fir eine herausragende Videoqualitat. Zu den )
wichtigsten Funktionen gehéren die automatische Umschaltung zwischen den Eingangen, |
Mehrkanal-Audiounterstiitzung und die Einhaltung der HDMI-40-Gbit/s- und

HDCP-2.3-Standards fiir die Kompatibilitdat mit den neuesten Geraten. Der Switch ist liber

eine IR-Fernbedienung steuerbar und wird direkt von der HDMI-Eingangsquelle mit Strom
versorgt. Dadurch ist kein externes Netzteil erforderlich, was die Installation vereinfacht.
Zusatzlich unterstiitzt er CEC-Passthrough und verfligt iber LED-Anzeigen zur Anzeige
des aktuellen Betriebszustands. Kein Netzteil erforderlich, die Stromversorgung erfolgt
Uber HDMI 5 Volt. Features:

* HDMI-Umschalter mit 3 HDMI-Eingangen und einem HDMI-Ausgang

» Unterstitzt Videoauflésungen bis zu 8Kx2K@60Hz 4:2:0 HDR

* 40 Gbit/s hohe Bandbreite

« Vollstandig kompatibel mit den HDMI 2.0- und HDCP2.2-Spezifikationen

« Unterstltzt CEC-Passthrough

e IR, Fernbedienung enthalten

Technische Daten:

e HD-Typ : 8K Ultra HD

« HDCP-Version : 1.4/2.2/2.3

Max. Auflosung : 3840 x 2160 Pixel

Maximum Bildrate : 60 fps

Unterstitzt CEC : Ja

Anzahl der HDMI-Anschlisse : 4

Anzahl der HDMI-Ausgénge : 1

HDMI-Eingang : 3

HDMI-Version : 2.0/ 2.1

Garantie : 3 Jahre

Vivolink HDMI switcher, 3x1 8K@60Hz Der VLSW131-8K ist ein leistungsstarker 3x1
HDMI-Switch fir die nahtlose Verwaltung mehrerer HDMI-Quellen. Er verfligt Uber drei
HDMI-Eingdnge und einen HDMI-Ausgang und unterstitzt Videoaufldsungen bis zu 8K bei 60
Hz mit 4:2:0 HDR und Dolby Vision fiir eine herausragende Videoqualitdt. Zu den
wichtigsten Funktionen gehdren die automatische Umschaltung zwischen den Eingangen,
Mehrkanal-Audiounterstiitzung und die Einhaltung der HDMI-40-Gbit/s- und
HDCP-2.3-Standards fir die Kompatibilitdt mit den neuesten Geraten. Der Switch ist Uber eine
IR-Fernbedienung steuerbar und wird direkt von der HDMI-Eingangsquelle mit Strom
versorgt. Dadurch ist kein externes Netzteil erforderlich, was die Installation vereinfacht.
Zusétzlich unterstitzt er CEC-Passthrough und verfiigt Uber LED-Anzeigen zur Anzeige des
aktuellen Betriebszustands. Kein Netzteil erforderlich, die Stromversorgung erfolgt iber HDMI
5 Volt. Features:

« HDMI-Umschalter mit 3 HDMI-Eingangen und einem HDMI-Ausgang

e Unterstitzt Videoaufldsungen bis zu 8Kx2K@60Hz 4:2:0 HDR

« 40 Gbit/s hohe Bandbreite

Vollstéandig kompatibel mit den HDMI 2.0- und HDCP2.2-Spezifikationen

Unterstiitzt CEC-Passthrough

IR, Fernbedienung enthalten
Technische Daten:

HD-Typ : 8K Ultra HD

HDCP-Version : 1.4/2.2/2.3

Max. Auflésung : 3840 x 2160 Pixel

Maximum Bildrate : 60 fps

Unterstitzt CEC : Ja

Anzahl der HDMI-Anschlusse : 4

Anzahl der HDMI-Ausgénge : 1

HDMI-Eingang : 3

HDMI-Version : 2.0 / 2.1

Garantie : 3 Jahre



