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WALL-04T/WS Bruttopreis (EVP): CHF 151.00
Bestellnummer: 163570

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, weif3

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehduse in Wei3

4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
10-cm-Tiefmitteltdner (4") und 12-mm-Kalottenhochténer (72")
Hohe Klangqualitat und Sprachverstandlichkeit

Montagebugel, schwenk- und neigbar

Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehor

GM-7150/WS ELA-LautstAxrkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
M-71 w ELA-L Axrkestell W, EDIZIO DUE, sch ooV PAAR
G 50/S autsE xrkesteller 50W, O DUE, schwarz ‘l H 80 |m PAIR ‘|F55|
PA-4040 ELA-VerstAxrker 100V, 40hm 4x40W
SPC-515/WS LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE
ZNK2/65FRNC Lausprecherkabel 2x1.5mm2, 100 Volt, Meterware

ZNKCT7662700 Lausprecherkabel 2x2.5mm2, d:8mm halogenfrei




z 2 MONACOR
INTERNATIONAL

MONACOR SCHWEIZ AG

WALL-04T/WS

Technische Daten:

EAN-Code 4007754261240
Nettogewicht 3,51 kg
AuBenbereich 1

100V 1

Niederohm 1

Aktiv/passiv passiv

Ubertragungstechnik

100 V oder niederohmig

Ausgangsleistung, gesamt

Nennleistung

Belastbarkeit, gesamt

60 W

Nennbelastbarkeit

16/8/4/2 W (100 V)30 W (8 Q)

Impedanz 8Q
Frequenzbereich 90-20000 Hz
Klirrfaktor -
Rauschabstand -
Eingangssignal -

System 2-Wege

Breitbdander

Tieftoner Tiefmittelténer 10 cm (4")
Mitteltoner -

Hochtoner Kalottenhochtdner 12 mm (%2")
Anzahl eingebauter LS-Chassis 2

LautsprechergroBBe 10 cm (4")
Kennschalldruck 87 dB/W/m

Max. Nennschalldruck 100 dB

Abstrahlwinkel H120°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal 120°

Abstrahlwinkel vertikal 100°

Ausstattung -

Gehdusematerial Kunststoff

Farbe WeiB
Montagevorrichtung Montagebugel
Ballwurfsicher -

Schutzart IP65

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Stromversorgung -

Abmessungen 130 x 197 x 164 mm (mit Blgel)
Breite 130 mm

Hohe 197 mm

Tiefe 164 mm

Gewicht 1,8 kg

Eingdnge LS-Klemmterminal
Ausgidnge -

Ersatzschwingspule

Sonstiges schwenk- und neigbar
Zubehor -

VerpackungsmaBe (B x H x L) 0,155x0,22x 0,33 m
Bruttogewicht 3,82 kg
Nettogewicht 3,51 kg




